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Toyota 9FBM25T
Fahrgestell-Nr. / FH-Nr. 007161

Elektro 4 Rad-Stapler

Gerätebild Fahrzeugdaten

Hersteller: Toyota

Typ: 9FBM25T

Antriebsart: Elektro

Tragkraft / LSP: 2500 kg / 500 mm

Betriebsstunden: 1 h

Baujahr: 2023

Preis: 42.400,00 €
(zzgl. MwSt.)
Zwischenverkauf vorbehalten

Mastdaten / Maße Abmessungen

Mast: Triplex

Hubhöhe: 4700 mm

Bauhöhe: 2205 mm

Freihub: 1600 mm

Gabellänge: 1200 mm

Länge: 2440 mm

Baubreite: 1195 mm

Eigengewicht: 5087 kg

Motor, Batterie & Ladegerät Bereifung

Batterie: IBV, 80V, 775Ah

Ladegerät: Industrie Automation, 80V,
100Ah,

Geschw. Klasse: 20 km/h

Reifen vorne: Non marking

Anzahl: 2

Größe / Zustand: 23x9-10 /

Reifen hinten: Non marking

Anzahl: 2

Größe / Zustand: 18x7-8 /

Beschreibung , Ausstattung & Anbaugeräte

Sonderausstattung:

� Performance Plus: Hub- und Fahrleistung (Erhöhte Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung und
Steigfähigkeit, Erhöhte Hubgeschwindigkeit mit und ohne Last, Höhere Energieeffizienz,
Schutzklasse des Pumpenmotors: IP54, Geringe hydraulische Geräuschentwicklung) �
Lastschutzgitter: Höhe 1200mm � vorgebauter Seitenschieber � 4 Ventile mit Schlauchführung
für 3. + 4. Ventil � Verriegelung für die 4. Hydraulikfunktion für Klammer-Anbaugeräte (ISO
3691-1) � SE-Reifen abriebfrei � LED Arbeitsscheinwerfer � LED Rückfahrscheinwerfer (1
Stück) � LED Rückkombileuchten � Gelbe Blitzleuchte (innerhalb des Fahrerschutzdaches) �
Panoramaspiegel � Gummischutz für Antriebseinheit � farbiges Touchscreen-Display in der
Armlehne integriert (Lastanzeige, Anzeige der Mastneigung, Anzeige der Fahrtrichtung und
Reifenposition) � Dachabdeckung
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